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MIT LINUX WIRD DIE D-BOX 2

Innerhalb einer Stunde kdnnen Sie die langsame und uniibersichtliche Betanova-

VAo Do 2 e i s e e
codseren von Prernere World notis
ist, bekommen Sie Betanova, Dieses Be
triebssystemn von Premiere-Tochter Beta-
reseach ist langsam — 50 vergehien bereils
einige Sekunden, wenn Sie nur ifien K
nal umschalten mchten. Auch die Ober
liche glinzt nicht mit vielen Innovatio
nen. Sie ist eher konservatiy gestaltet und
kompliziert aufpebau.

Wie fir die alte und offiziell nicht mefir
ertiltiche DBox 1 gibt es nun auch fir
die aktuelle D-Box 2 cin altematives Be
iriebssyscem. £ dient nicht dazu, um Pre
e kostenlos sehen zu Kbnnen — feder,
der Pay TV sehen mochie, muss bezahlen!
Eine speziel fir den Power-PC-Prozessor
der D-Box angepasste Version von Linux
glénzt mit genialer Oberfiiche, vielen neu
en Teatures und einfacher Bedienung. Et
was schwierig ist ledigiich die ersce Instal
Tation des Belriebssystems. Je nach Herstel
ler und Modell der [-Box ~ s gibt. ver-
iedene Modele von Nokia, Philips und
Sagem - missen Sie den Decoder nimich
siinen. Im FashROM auf der Hauptlatt
e ist das Betriebssystem gespeichert, Der
vordere Bereich des ROMs Ist mit einem
Schreibschutz; bei den meisten Versionen
der DBox gegen Manipulationen ge.
schiltzt - 50 verhindert Betaresearch, dass
andere Beriebssysteme aufgesplell” wer-
den. Um dlesen Schrelbschutz aufzulie
ben, reicht es allerdings, zwel Punkte auf
de Patine. 7 verbinen, Danach steht der
Weg frei, iiber Netzwerk- und Nulimo-
demkabel den Debug:Modus der Box zu
aktivieren. Wenn dieser schrwierige Schrit
geschafft Ist, It es ein Leichics, das neue
Betriebssystem testwelse bers Netzwerk
1 bouten oder es fest ins ROM zu flashen.

Wenn einmal Linux installiert ist, sind
atich Updates kel Problem mehr. Sofern
sich el Router Im Netzwerk befindet,
Kann der Decoder tber das Netzwerk an
fragen, ob elne neue Version des Systems
zur Vertigung steht. Wenn fa, lidt dic D
Ro das neve ROM automatsch herunter
nd installiert es.  Tnbemerki  passier
natirlich nichts: Den Update.Pr
der Anwender mit der Fernbedienung, (ber
das Service-Menil der Box cinleiten.

Das woh! wichtigste neue Feature neben
der beseren Oherffche it der digitale V-
deorekonder: Zustmmen mit einer Win:
dows Software kdnnen Sie beliebige Sen
dungen programrmieten, die der Decoder
dann her das Newwerk verschickt. Dic
Windows Software nimme diesen Stream
auf und speichert 5o jeden gewtinscher
Filn_manuell oder vollautomatisch 2
MPEG 2 auf der Festplatte.
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Die kompletis Ober-
Tlche it transparent.
Auch wenn das On-
screen-Display einge-
blendet wird, kamn
man curchschaven.

Dieser Balken seigt
grafischan, we lange
dr Film schon lauft
i wie lange e noch
{auft.Darunter stehen
die genauen Wertein
Minaten,

2. Bouquetanzeige
i Gogensatr  Weta-
nova ach die Bouquet.
Tiste icht Lang, son-
dernerscheintsofort
und 2cigt aufden ers.
ten Bick, was auf wel-
chem Kanal laft,

Karz.
informationen
ach ohne umischal-
ten, Kbnoen Sie hi

i den Cursortasten
hoch- und ruterfah-
ren. Dabei sehen Sie
unten die Daer inge-
blendet, in Druck aul
OK schaltet um.

5. Tolethek
Wenn Sie tweral auf.
die 2-Taste dricke
affnat sich das prakti-
sche Telethek-fenster
sofort und ohne War-
tezeit s verit weite-
e Informationen zur
aktuelien Sendung.

Thmliche cngsblen-
deten Meniis ver
schwinden nicht en-
fach vom Bild,sondern

Internet Explorer.
Wenn Si die 1P-Adres.

mit der Sie simtliche
Menis von dberall hor
bedienan kénnen,
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UM GENIALEN KINO-SERVER

ftware lhrer D-Box gegen Linux tauschen. Dann erleben Sie Bedien-Komfort.

Daniel Schrder

So steuern Sie Neutrino

Im Einsteltungs-Mend der D-Box
Kbnnen Sie den Standby-Modus
aktiveren, s st kein echter
Standby - die Stromaufrahme
blibt erhaten. Alledings blendet

dercinschaiten davert icht mal i
e Sekunde. Ein langar Knopfdruck
fabrt dia D-Box herunte

Die blau Taste bisndet das Features Menf i,
Hier kbnnen Sie lnen Kanal dirckt in die per-

stnliche Kanafbelegung hinzufigen oder wi.

Ein Druck au die rote Taste der Farmbedienung
2sigt die Vorschau des aktuelien Senders fir
e nichste Woche im Gberblick.

<« Anfangazeit suswihisn

1200 ey

Bel den Premiere-Direkt-Kanslen, b denen Sic
Jeden Film bestelen miisen, egen Sie mit der
gelben Taste die gowdnschte Startzet fest.

Wit der grinen Taste kownen Sie zwischen den
verschiedenen Sprachen oder auf Dalby Digital
umschalten.

Hiesehen iedie voreingestelte Steuerung der D Box 2
mitinstalerter Newtino, Im Ml Enstefungen ko
nen S unter Taster instellung die belegung aber
auch beiig ndern

Das ahernatve Beticbssystom fo i D-Box 2 kot
it verschicdeen Oberlichen, deal, ausgeeift und
eplehlensuert st dasstandavtmalli bootende Neut
o. s eichnet sich vor allem durch ineligente Steue
rung und imple Bedienung aus,

I das Hauptmeni der D-Box gelangen e Gber
e D-Box-Taste. Die Home-Taste it Sie aus
jodom Menti wieder heraus.

Mit der Home-Tasta sehen S die atulle Sen-
ung. Ein rweiter Druck Bfinet die Telethek
(siche auch inks)

Die OK-Taste dffnet ine komplette Sender-
bersich. Hie konnen Sie auf den rsten Blck
ablesen, was wo lBuft.

B Tipp: Hier bekommen e die D-Box @wwwebayde

inegeieat D-Box iln S nicht mbauen. Auchbekmen el St unde un ki D-Bok ek, e S
ez inen neen Ve abschisen Kbellunden kinen st wetteshin ine D-Lo bekommen, s i ber
be Vertgsende urtckgabon. Eien uflige Veust” st Fremire ich i 410 Fur uthezslen. Deutich
‘unstger bt s D-Bonen somohl i Kbl ls auh e St bt Fay. e kimen i von s 200 Euro e
R e s e At SR L TR L R SRR S B YO R A
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Dafiir miissen Sie zwei Kontakte auf der Platine kurzschlieBen. Vorsicht: Hier kinnen Sie Ihre Box auch zerstdren.

e D-Box 1855t nur zu, dass ein anderes

Beiriebisystem installiert wird, wenn
fer DebugModus aktiviert it. Denn der
wordere Bereich des Flash-ROMs, auf dem
das System gespeichert 1, hat einen
Schrelbschutz. Diesen kinnen Sie nur mit
einem ‘Irick autier Gefecht setzen: Ein
Kurzschluss am Flash-Speicher, der einen
Reset auslis, hebt den Scttz aut, solange
die DBox Jiuft. Unser Worksop bezieht
sich lediglich auf die D-Box 2 von Sagem
it elnem Intel Fash Modul auf der Plati-
ne. Andere Modelle von Philips oder Nokia
oder auich efne andere Version von Sagem
it zwel FlashROMs haben andere Kurz
hlusspunkte. Fine ausfihrliche Anleitung
mit Bildern von Platinen anderer Hersteller
und anderer Modelle aibt e5 beispielswel-
se unter www.noernet.de/dboxz,

/D02 HOWTO-2.htm,

Bevr Sie aber anfangen, In der Box di
verse Kurzschilsse 2 verursachen, sollten
Sle sich genau beriegen, ob Sie sicher sind,
was e tun. Im schlimmsten Fall taugt e
D-Box nach dem Kurzschiuss nur noch als
Briefbeschwere und zu sonst nichs mehr
Wirklich schwer st es zwar nicht, den
Flash Schutz aufzubeben, aber Sie sollten
sich datir viel Zeit nehmen i vor jedem
Schritt genau Wberlegen, was Se tun

Solange das Fash ROM ungeschilizt ist,
konnen Sie mit dem kostenlosen D Box
Bootmanager und mirifsh den Debug Mo
dus der Box akiivieren. Den Bootmanager
bekommen Sie kostenlos unler hitp://
dbox.teldtech.com. Allerdings ist miniflash

eh fref verftghar und ilegal, da es dureh
ein Copyright geschlzt 15, Fragen Sie des
wegen am beslen in keinem Forum nach
dlescr Datel, denn Sie machen sich 0 in
der Linux@D Box2 Szene sehr schnell un:
veliebt. Dle Programmierer und Fntwickler
wollen némiich nur auf et legalen Sefe ar-
peiten. Fine Suche nach dem leicht veriin-
derten Namen ,minfish* bel Google zeigt
aber sehr schnell Ergebmisse und Down
oad-Selten, auf denen das [mage berelt
teht. Entpacken Sie miniflash auf jeden
Fll it den Untar Utlicys fir Windows,
e e etentals auf der Seite des Bootmans
ers gibt. Laden Sie dann die Datel tuner.so
/on dbox2.elxside herunter und benenrien
e die Datei um in fash.so. Kopieren Sle
iese Datel nach root\platform\drv im M
iflshVerzeichnis.

Unm den DebugModus zu_ akivieren,
nissen Sie: die D-Box mit dem miniflsh
ootimage ber den Bootmanager hochfat
en und ein Script ausfiren. Wichlg ft,
ass der Receiver sowohl Gber ein Netz
verkabel als auch per Nullmodemkabel
IR Sy R S 1)

Verbindung testen

e

Legen Sie im Bootmanagerdie PoAdresse her
- fest. ie muss dem Adrssbereich fes
Computers entspechen, Akivieen ie danach
Baotp und Rarp und telen Sie s Boatfle e
Datei us i KetnebVereictis von minfsh e,
af Ront-Verzichnis den minish Orce,

tecken Siedie D-Box nun wieder s und schvau

e Sie sie an den el Schauben auf e Ricksei-

te it einem nurmalen Schiz-Schvaubenvieher

‘auf. Suchen Se mun das Fash-ROM sehe echts.
Beachten Se—diese Schite fuktinieren s0 nur
e der Sagen-Box it enem Inte-ash!

Debug-Modus aktivieren

e G e

Filren Si den Bootvorgang wieer vie unler 1
und 2 bescheben aus n fsten Sie it hlp.

Klcken e dann af Execte Sriptund wbien
ie enabie debug with minfish. it Woren Sie
Kurzund licken S dann auf COM-Terminal —

Daniel Schréider

Kicen i o im Bootmanger uf o trt

Button. Stcken e danach e Do ein
Zwischen PC und Box muss eine Netzwerkver
indung bestehen. Kicken Sie danach auf St-
et und senden S “help” ~tie Box slfte
antwocten,

i

Suchen Sie diebeden markerten Punkte und
entfenen Se vorsichi den Schutzack, Nehmen
e dafr entweder spezeleBrste aus lektro-
achmitkten odet vosicht (1) eine Nadel. Ver-
binen Sie darn die beiden —ichtigent  Punkte
it Messspiren oder einer Broklammer,

Debug:Modus berpriifen

Ve alles geklapt ht, Kinnen Sie e D-Box
oun ustcken und den Drat wider entiemen.
Stecken e e 0-B0x emeut in  Se solen auf
e Display dieDebagfnformationen bekommen.
Hat e ichtgekapp,hat vermrich der Kurz
chluss iht it fnktloniet. Probieen Sie e
emeut Slen e unbedingt vorsicht, s Se
aul eien Fallabyutschen e eventuell andere
Kontakipunkte berihren = dlann taugt hr Decoder
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achdem der DebugModus akiviert
wurde, konnen Sie mit dem D-Box-

ootmanager als Nichstes das alte Betriebs-

stem auslesen. Zum einen befinden sich

fer wichtige Daten, ohne die Ste weder Li-
. noch eln anderes OriginabSystem auf
rer D Box zum Lauen bekommen. So ist
cspielswelse in der s0 genannten DID-Da:

1 die eindeutige Identifikation Ihrer D-Box
espeichert. Diese 1D bendtigen Sie, wenn

e etwa ein anderes Betanova-System Ml

e michien, das nicht von lnrer D-Box
amim. AuSerdem bendtigen Sie aus dem
nage die uCodes ~ ohne diese Datelen
cigt auich Linux keift Bild auf Threm Fern-
cher. 2um anderen kinnen Sie einen Sys-

m-Backup ohne Probleme wieder aufspie-

n, wenn Thnen Linux wider Erwarien
it gefallen solte oder Ste die D-Box — et

v e Ebay — verkauen mochten und der
oterziclle Kauter lieber Betanova mochte.

ollien Sie merkwiirdige Fehler erhalten —
elspllswelse, wenn das Wort ,nochmal*
mmer wieder in das Terminal-Fenster des
ool managers geschrieben wird, st The PC
1 langsam, Aus diversen Berichien geht
ervor, dass 800 Mifz wohl die uniere
Srenze darstell,

Wenn dieser wichtige Schrlt geschaft
s, konnen Sie die Installaton des neisen
inuxSystems starten. Zunichstmiissen
e das neue Systemimage heruniertaden.
s bt dabel vile verschiedene, wobel die
neisten eher fir Entwickler und absolute
Inux:Frofis gedacht sind, die elgene An-
vendungen fir die D BoX programmieren
échien. Fir normale ,Fersehschauer™
ind die Images AlexW sehr 71 empfehien,
le Sie ~ kostenlos und selbsversiindlich
egal - unter hitp://dboxupdate.berlios.de
erunterladen kennen, Fs unterstitzt meb
ere Oberflachen, unter anderem das be-
cannfe und ser ausgereifte Neutino.
suerdem bringt das AlexW-lmage berelts
die Moglichkelt mit, dber das Netzwerk
Sendungen aumehmen 71 kinnen [siche
auch Seite 84).

Nun kénnen Sie die Installation des Sys-
tems beziehungsweise das Brennien des
Flash-ROMs beginnen. Daflir muss wieder
der Computer, auf dem der D-Box Bootma:
nager luft, mit Netzwerk und Nullmodem
verbunden sein. Fir komfortables Fashen
des ROMs hat der Bootrmanager eine elgene
Option. Vorsicht: Ein Stromaustall kann
tier, ahnich wie bel cinem Bos-Update bel
viniem Mainboard, verheerende Folgen ha
ben. An dieser Selle noch einma eine War
nung; Obwoh die Oberfiche deutlich ein
facher zu bedienen st als die des Original-
Systems, sind guteComputerkenninisse
i il e s o TS

Sie miissen vorher eine Sicherung des Betanova-Systems machen, da Sie

Bevor Sl das neue Image llahen, missen Sie
das riginlSystem auslsen, Kicken S aut U
s und Image auslesen. Geben e danach den
gewinschien Dateinamen der moge-Date n.
Die Datelendung sl IMG sei,Stecken ie
dann e DBox en

DsID sichern

Sichen S auf jeden Faldas ausgelesene Image.
Solte s otden abhanden kommen, kinnen
i eln fremaes Betanovamage nur nstalleren,
‘ienn S e DD Iver B haben. Kicken Se
dazu uter BN Ul aut i hrstelen und ste-
chen S e Box aus und wieder in

1P-Adresse festlegen

Beenden e un den 0-Box Bogtanager, Wenn
ot Box et elnstecken, bootetLinur Aut
e Dislay des Decoders erscheint ine -
dressAbfrage, In det Rgel st derchige
Adress schon avtontisch aus der Eiselung

i D Box Bootmanages dbemomen worden,
vt it dsdmyrlis aevap iy

e Programmteile bendtigen.
Daniel Schrider

WCodes entpacken

Nun s S aus dem eben ausgslesenen
Image i so genannten yCodes ausesen. Dise
‘werten bendfgt, wenn e Linux intallert he-
e - ansorsten sehen Siseventuel kein Bid
oder s ist nur schwaraveil. Kicken Sie daz auf
Dateien extrahiren.

Image flashen

JtatKomnen e das Linux-mage fst ut das
ROM der D-Baxschrlben Kicken Sie dazu aut
Image flashen in Uties-Mens des Booimana-
gers, Wahlen Sie dan die AleW-mage-Datel
‘. Stecken e e Decoder aus und wieder cin,
dann staret der Flash-Vorgang.

pCorles hochladen

Starten S n wieder den 0-Box-Bootmanager.
Kicken Seauf pCade-Upload e FTPim Ut
Ment und wahlen i das Verzedinis, indem e
vorher dos Betanova-image entpackt haen.Den
e i daran, s i ezt auchim Bootmanaer
i Prese s Do dnden ks, e Si
‘<ia i Dicolay bel Schitt 5 qeandert haben.
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Nachdem das Grundsystem in das ROM gebrannt wurde, kénnen Sie die Oberfliche per FTP hochladen.

enn Sie den Debug:Modus aktiviert,

Linux in das ROM geschrieben und
e :Codes hochgeladen haben, startet Thre
ox mit der Meldung Die Datel cdk.cram/s
onnte nicht gefunden werden — bite pri.
on. Aulerden zelgt das Display den Hin-
vels Nun per FIP cak.cramfs nach /(mp

Wechseln S als Erstes i das Verzelchnis, in dem Siedie cl camf-Date
abgelegt haben. Dazu dient de Beleh cd <Yerzelchni, Wenn der Ver-
zeichrisname Lerzeichen enthill, misen Sie Anfihrungszeichen davor und
dahiter setzen, Vrbinden Siedann it der Befehl open <-Adresse>.

Kanaisuche

und Uecodes nach /ucodes hochiaden, wo-
bei die pCodes fa berelts durch den Bootma-
nager hochgelalen wurden. Die cak.cramfs
enthalt die eigentliche Benulzeroberfliche
und Programmme, die elwa das Streaming
{siehe Seite 85] ermoglichen. Laden Sie das
Timage von hitp://dboxupdate.berlios.de

9 cdk.cramfs hochladen

Dex Benutzemname utet "oot”, I Passworts * b
e Beli) bin auf bindre Obertagung um und wechseln e das Verzeich
i it o mp. Laden SiedieDate un it put cok.crams hach. Danach
Kbnen S FTP mit dem Befeh bye berden. Drcken Sie OK beider D-Bor,

Daniel Schréder
herunter, Es ist etwa 5,6 MByte gro. Mit
dem Windows FTP-Client konnen Sie dann
die Darel hochladen. Das Programm kbt
nen Sie im Startmentl unter Ausfihren mit
dem Befehl frp und Klick auf OF starten
Der Client st leider nicht sehr korfortabel,
relcht aber yollkommen aus.

Schalten Sie it

o Empfindlichkeit tunen

Nachdem die D-Box die
Instalftion beendet hat,
startet se it de Fefier
meldng neu dass keine
Kande gefunden wrden
Dricken Sic auf die DB
Taste v Fermbedienung,
gehen Sieindas Mend er-
Vi und wahlen Se Kanal-
suche, Oberpifen Si in
den Enstellngen die Vor
Konfiguration, und whlen
Sie Kanalsuche starten

Besanders bem Wechsel
der Kandle und fnden
Meni fllt auf,dass aut
Knopfuck haufg in
Mentpunkt dbessprungen
wird, Das gt daan, doss
die Wiederhal Empfind
Tihkeit 2 geing einge-
seltist, Setzen e den
Wertunter Einsteflungen,
Diversen Einstellngen
nd Wiederholungsverzo-
gerung auf 150,

Die Dream-Box wird die bessere D-Box

Die Multimedia-Set-Top-Box ist ein ,Nachbau® der D-Box 2 mit aktueller Hardware und weiteren Features.

p = e
st Satellten Neukunden _bekom-
men zurzeit von Premlere World einen Hur
max Recelver gesponsert, Kabelkiunden er
nalten derzelt zwar noch die D-Box 2, aller
fings nur aus |agerbestinden. Mit wel
chem Decoder zukinfige Kabelkunden
Premiere schauen werden, Ist noch nicht
bzusehen - wenn der Sender die aituelle
Kirch:Plete iberhaupt heriebt,

Inoffizielle D-Box-Nachfolger i PayTV.
Freaks sind fiir die. nichste Zeit angekin
digt, Als absoluter Favorit giit dabel die
Dreambox von Dream Multimedia TV. Das
Gerit ist ausgestattet mlt einem 250-MHz:
B B Dot sl et Benetts:

rungsmogichketen. Der Grund, warum
geratle die Dreambox als Favort gt liegc
wohl an den Programmierern der Software.
Hersteller Drearn Multmedia TV hat es ge-
schafft, die Programmierer des aktuellen 1
nux@D-Box2 flr sein Projekl 7u gewin
nen, PC DIREKT wird in wenigen Wochen
weltexklusiy einen Prototyp bekommen,
den wir dann ausfihviich unter die Lupe
nehmen werden.

o=
@ i dream-multimedia-tv.de
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Eine komfortable Windows-Software hilft beim Programmieren der Sendungen und speichert als MPEG 2.

er  wahrscheinlich  Interessanteste
Punkt, der fur Linux auf der D-Box
spricht, st die Fihigket, Hime digital auf-
zunchmen. Eine komfortable Wiridows-
Software stellt dabeieine TCP-IP-Verbin
dung zwischen Windows Computer und
Do (ber das Netzwerk her. Dabel glbt
es 2wl bekanate Programime; Zum einen
das Original Wingrab, dlese Software ist
zwar sehr funktionel, glinzt aber micht il
einfacher Benttzeroberfiiche. Fite Allena:
dve 5t der D-Box-Timer, Technisch basiert
er zwar auf Wingrab hat aber eine anwen
serfreundiichere Oberfliche.

Bevor Sie das Programm starten konnen,
missen Sie dle mitgelieferte DLIDalel
registreren, Gehen Sie dazu in die Fingabe-
aufforderung und geben Sie im Plad des
D-ox-Timers regsvr32 WinGrabEngine.dll
ein, Solle Regsve32 nicht gefunden wer-
den, suchen Sie die Datel via Starrund S
chertund filhren den Befehi im Verzeichnis
von Regsvr32 mit Pladangabe ur wingfab
engine dll s,

In der Software milssen Sie dann dic 1P
Adresse. der D-Box angeben, damit clne
Verbindung hergestellt werden kann, Ganz
wichiig ist ¢s, danach den Optionspunkt
Untzett synchronisieren auszawihlen. Di-
dusch ol sich der D-Bos-Tiner die Uhr
zeitder Defox, die die Sendeanstalten fa ge
n ber das TV-Kabel beziehungswelse
iber Satellt bertragen. Dann gleicht die
Software die Uhrzelt des Computers an
ansonsten fingt die Autnahme gegeberien
fall zu einem falschen Zeltpunki an. Da
nach kinnen Sie die akiuelle Senderliste
bertragen. So zeigt Thnen D Box Timer
sémtiche Sender an und was zurzelt auf i
nen Juft Ein Doppelklick auf den fewellk
4en Sender blendet eine Liste mit dem Pro-
sramm der nichsten 96 Stunden dieses K-
52l ein. Klicken S auf eine Sendung dop
pel, wenn Sie sie aufnehmen mochten. Zu
Beginn der Sendung schaltet der D-Box-
Timer den Kanal der D-Box und weist das
Betrcbssystem an, Flm und Audio per
Netawerk zu Gbertragen. e nach Modul,
das Sie zur Obertragung walen, speichert
die Softvware den Stream auf der Festplate.
7 empfehlen st Wingrab Muz. Dieses
(bertragungsmodul speichert Audio- und
Videospuren als MPEG-2Video. fe nach fn-
sallierten Codecs knnen e die 5o aulge-
nommenen Videos direkt it dem Media
Player abspieten. Im schllmmsten Fall mis
sen Sie och ein MPEG-2 Codec herunter
leden oder den MPEG Steam mit elner
DVD Softwae wie Power-DVD abspielen.
Andere Ubertragungsmodule speichern in
serschiedenen Formaten. Wingrab Direct
elsielsweise legt e eine Datel fir Audio-
ey ettt Thitol fitr die VideosBir AR,

Daniel Schrider

(1 w

Laen Sie D BoxTineran bestendick on der
SeiedesFrogammieress wie g cora2000
homelp.net hernte. Auch diees enile Pro-
aramm it s legal und Kostnios Wemn e eine
ersion von einer anderen Seitehorurcraden
Yamn es2 inem Konfik il res Dk ko
e, Linucimoge und D-Bo-Tmersolfen -
ahrgleich ol sin.

Entpacken i das 7P-Archiv und iven e
0-BoxTimer us,Kicken Se undchst auf Pro-
grammeistengen. Geben Sedort e IP-Adres-
e b D-ox i, danit das Programm zum De-
coder vebinden kamn. Akviren Si auBerdem
Rechnerzeltsychronisleren und sutomatich
sychroniseren,denn wen die PC Un falsch get,
tartet e Aufahm nichtzur chtigen Zei

e Autnahmeainstellungen rsffen o Sendarfise adualisieren

Gehen i i den Mentpurks Aufrabme-
einstellungen. Stellen i iesuntes Aufrhme.

optionen Wingrab Mo e, So streatdie Sot-
warecinen MPEG-2Fim, Aulerdem missen ie
voch dié masimale Dateiggade chdhen, denn le-
digich 1-MByteFile sind oringestlt - damn

aben S schnell mefvere undert werose Da-
tein. 645 MBye ignen s i CD-Backups.

i Doppekick auf einen Kona nder Senderiste
eigh ine Vorschau der nachsten 9 Stunden des
Jweligen Kanals. Wemn e eie Sendung -
Kiet haben und auf den Reier ERG Kicken oder
inen it LinksKick af di eweilge Sendung
machen, sehen Se ahere Deta, Kicken Sie
oppetauf ine Sencung, um cie Aufnahme 2u
programmiern, Computer nd Box missen -
geschale bleben. Ments, i dieSie gegeberen-
falls gehen, werden nicht mit aufgezeichneL.

Kicken Si mersten Reiter, Sencerte, au Lite
aktualieren, D-BoxTimer emaft un vi 1CP-P
i Kpete enderiste der D-Box. e nach Ka-
ol 2ig e Software sogar an, was 2zt oot
clisem Sender fuft.DerBufton Sofortumschal
ten wechselt auf Kick den Kana s Digtal-fe-
ceivers . Unte Programmelnstelngen ken-
nen Siedie iteautomatisch abrufen lassen.

‘Abonnieren Sie Premiere Worldi

Wer Pay-TV sehen michte, muss
auch dafir bezahlen! Interessant am
Knacken von Pay-TV sind lediglich
die Wege, mit denen es zu schaffen
ist. Jeder aus unserer Redaktion, der
sich mit Pay-TV befasst, hat mindes-
tens ein Abonnement des deutschen





